ПОПРАВКА ДСТУ Б В.2.8-10-98 "Стропи вантажні. Технічні умови", внесена листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року № 4/2-136.

ТЕКСТ ПОПРАВКИ

	Надруковано


	Повинно бути


	Розділ 2, п'ятий рядок:

	Те саме:


	"ГОСТ 228-79  
	Цепи якорные с распорками.

Общие технические условия"
	"ДСТУ 3074-95

(ГОСТ 228-95)


	Ланцюги якірні суднові. Пара​-

метри та розміри, технічні ви​-

моги, маркування складальних

одиниць"

	
	
	

	
	
	

	Розділ 4, головка таблиці 9, назва шостої графи:

	Те саме:


	"Поз.1 Ланцюг за ГОСТ 228-79 калібр, мм

	"Поз.1 Ланцюг за ДСТУ 3074, калібр, мм



	Поз.1 Цепь по ГОСТ 228-79 калибр, мм"

	Поз.1 Цепь по ДСТУ 3074, калибр, мм"


	Розділ 2, восьмий рядок:

	Те саме:


	"ГОСТ 1497-84"


	"ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)"



	Двадцять тре тій рядок таблиці:

	Те саме:


	"ГОСТ 9012-59"


	"ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)"



	Двадцять шостий рядок таблиці:

	Те саме:


	"ГОСТ 14192-77"


	“ГОСТ 14192-96"
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