ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

г. Киев
17 мая 2001 года
№ 124

Об утверждении изменений и дополнений к ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000

С целью усовершенствования сметно-нормативной базы Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2001 года разработанные НПФ “Инпроект” и одобренные Научно-техническим советом Госстроя Украины Изменения и дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы - Сборник № 2 (ДБН Д.2.4-2000: Д.2.4-3-2000; Д.2.4-5-2000; Д.2.4-8-2000; Д.2.4-13-2000; Д.2.4-15-2000; Д.2.4-18-2000; Д.2.4-20-2000) и к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов -Сборник № 1 (ДБН Д.2.7-2000, часть II).

2. Управлению реформирования ценообразования, методологии экспертизы и контроля стоимости строительства (П.И.Губень) обеспечить доведение информации об утверждении Изменений и дополнений к ДБН Д.2.4-2000 и ДБН Д.2.7-2000 до заинтересованных организаций.

Председатель Комитета
В.Н. Гусаков
Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000)

Сборник 5.    Перегородки

	
	
	Номер
	
	
	

	Стр.
	Номера норм
	(наименование)
	Шифр ресурса (наименование)
	Напечатано
	Следует читать

	
	
	графы
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	158,
	Группа
	5-12
	Крепления
	0,0042
	4,2

	159
	13
	
	
	
	

	160
	Группа
	5-9
	Крепления
	0,0042
	4,2

	
	14
	
	
	
	


Сборник 8.   Крыши, кровли

	Стр.
	Номера норм
	Номер (наименование) графы
	Шифр ресурса (наименование)
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	245
	8-24-1; 8-24-2
	4, 5
	Крепления
	0,052
	52

	245
	8-24-3
	6
	Крепления
	0,0547
	54,7

	246
	8-25-2
	5
	Крепления
	0,066
	66

	246
	8-25-3
	6
	Крепления
	0,16
	160

	246
	8-25-5
	8
	Крепления
	0,078
	78

	246
	8-25-6
	9
	Крепления
	0,127
	127

	247
	8-25-7
	10
	Крепления
	0,136
	136

	247
	8-25-12
	15
	Крепления
	0,002
	2


Сборник 18.   Благоустройство

	
	
	Номер
	
	
	

	Стр.
	Номера норм
	(наименование)
	Шифр ресурса (наименование)
	Напечатано
	Следует читать

	
	
	графы
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	318
	18-33-2
	5
	200-0002
	0,13
	-


Сборник 20.  Прочие ремонтно-строительные работы

	
	
	Номер
	
	
	

	Стр.
	Номера норм
	(наименование)
	Шифр ресурса (наименование)
	Напечатано
	Следует читать

	
	
	графы
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	441
	20-9-3
	6
	1424-11598
	0,6
	0,06


Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000)

Сборник 3. Стены

Группа 58    Гидроизоляция наружных стен мастикой

Состав работ: Подготовка поверхности стен. Расчистка и заделка трещин раствором. Приготовление рабочего состава грунтовки (праймера) и мастики. Нанесение грунтовки (праймера) и первого слоя мастики. Наклейка стеклоткани (1). Нанесение защитного слоя.

Измеритель:    100 м2 изолируемой поверхности

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с прокладкой стеклоткани
	без прокладки стеклоткани

	
	
	
	3-58-1
	3-58-2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел. -ч
	137,5
	114,28

	2
	Средний разряд работ
	
	3,5
	3,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,22
	0,23

	
	Машины и механизмы
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т
	маш.-ч
	0,22
	0,23

	
	Материалы
	
	
	

	111-0599
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ
	кг
	596
	507

	111-0830
	Пудра алюминиевая ПП-1
	т
	0,012
	0,012

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,17
	0,145

	114-0087
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п
	1000 м2
	0,115
	-

	1425-11683
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100
	м3
	0,02
	0,02


Группа 59 Ремонтно-восстановительная герметизация наружных швов стен крупнопанельных зданий мастикой

Состав работ: Простукивание шва, расчистка от раствора поврежденных мест. Заделка трещин раствором. Приготовление рабочего состава грунтовки (праймера) и мастики. Нанесение грунтовки (праймера) и слоя мастики. Наклейка стеклоткани (1 - 3). Нанесение защитного слоя.

Измеритель:    100 м шва

	Шифр ресурса
	 Наименование ресурса
	Единица измерения
	с прокладкой стеклоткани, при ширине шва мм

	
	
	
	120
	150
	200

	
	
	
	3-59-1
	3-59-2
	3-59-3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	113,55
	141,9
	163,23

	2
	Средний разряд работ
	
	3,5
	3,5
	3,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Материалы
	
	
	
	

	111-0599
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ
	кг
	51,6
	64
	86

	111-0830
	Пудра алюминиевая ПП-1
	т
	0,0011
	0,0014
	0,0018

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,011
	0,0136
	0,022

	114-0087
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10,Т-10п
	1000м2
	0,013
	0,0168
	0,021

	1425-11683
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100
	м3
	0,12
	0,12
	0,12


Окончание группы 59 (нормы с 4 по 6)
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	без прокладки стеклоткани, при ширине шва мм

	
	
	
	120
	150
	200

	
	
	
	3-59-4
	3-59-5
	3-59-6

	1
	2
	3
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	110
	137,4
	157,23

	2
	Средний разряд работ
	
	3,5
	3,5
	3,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,12-
	0,12

	
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т
	маш.-ч
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Материалы
	
	
	
	

	111-0599
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-уМ
	кг
	44
	55
	73

	111-0830
	Пудра алюминиевая ПП- 1
	т
	0,0011
	0,0014
	0,0018

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,01
	0,012
	0,019

	114-0087
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10,Т-10п
	1000м2
	-
	-
	-

	1425-11683
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100
	м3
	0,12
	0,12
	0,12


Сборник 8. Крыши, кровли

Дополнить группу 23 нормой 8-23-5 

Группа 23    Устройство покрытия из рулонных материалов

Состав работ: ... мастики (3,4,5). ... и прокаткой катком (3,4,5). 

Измеритель:    100 м2 слоя

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Устройство дополнительного слоя из рулонных кровельных материалов

	
	
	
	8-23-5

	1
	2
	3
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	19,8

	2
	Средний разряд работ
	
	3,3

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,18

	
	Машины и механизмы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,05

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(3,02)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,13

	270-00274
	Катки ручные, 30-40 кг
	маш.-ч
	(1,2)

	
	Материалы
	
	

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,237

	П
	Материал рулонный
	м2
	115


Группа 44 Ремонт примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов

Состав работ: Разборка существующего примыкания. Очистка от мусора, грязи. Ремонт цементной стяжки, бортика (1, 2) и штукатурки (1, 3). Укладка рейки (1,2). Укладка рулонного материала. Устройство фартука из оцинкованной стали (1,2).

Измеритель:    100 м примыканий

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	высота примыкания 400 мм
	на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать

	
	
	
	к стенам и парапетам

	
	
	
	кирпичным
	бетонным
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-44-1
	8-44-2
	8-44-3
	8-44-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строи телей
	чел. -ч
	104,13
	100,82
	4,43
	3,01

	2
	Средний разряд работ
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,75
	0,75
	-
	-

	
	Машины     и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили   бортовые,   грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,37
	0,37
	-
	-

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(2,45)
	(2,45)
	(0,35)
	0,35)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,38
	0,38
	-
	-

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0194
	Гвозди толевые круглые 2,5x40 мм
	т
	0,00168
	0,00168
	-
	-

	111-0594
	Мастика   битумная  кровельная горячая
	т
	0,213
	0,213
	0,03
	0,03

	111-0601
	Мастика  герметизирующая  нетвердеющая строительная 
	т
	0,0069
	0,0069
	-
	-

	112-285
	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6.5 м. толщина 40-60 мм. II сорт
	м3
	0,168
	0,168
	-
	-

	1425-11684
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150
	м3
	0,24
	0,1
	0,014
	-

	П
	Сталь листовая
	т
	П
	П
	-
	-

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	118,0
	118,0
	11,5
	11,5

	
	Строительный мусор
	т
	0,78
	0,78
	0,03
	0,03


Группа 45 Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока

Состав работ: Разборка существующего примыкания, очистка от мусора, грязи и пыли. Укладка стеклохолста. Нанесение мастики и укладка кровельного материала. Нанесение битума в местах установки прижимного кольца воронки.

Измеритель:    1 примыкание

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	8-45-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел. -ч
	1,07

	2
	Средний разряд работ
	
	3,3

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04

	
	Машины и механизмы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,02

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(0,2)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,02

	
	Материалы
	
	

	111-0078
	Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180
	т
	0,00026

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,00084

	111-1594
	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт
	10м2
	0,11

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	1,58

	
	Строительный мусор
	т
	0,01


-53-

Группа 46    Ремонт мест пересечения кровли радио- и телеантеннами

Состав работ: Разборка существующих мест примыканий. Очистка от мусора, грязи и пыли. Укладка стеклохолста и рубероида, нанесение мастики. Устройство фартука из оцинкованной стали с креплением обжимным хомутом. Укладка упругой прокладки.

Измеритель:    1 примыкание

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	8-46-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,22

	2
	Средний разряд работ
	
	3,3

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,05

	
	Машины и механизмы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,02

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(0,15)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,03

	
	Материалы
	
	

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,0085

	111-1594
	Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г. высший сорт
	10м2
	0,103

	111-1615
	Гермит [шнур], диаметр 40 мм
	кг
	0,423

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	1,92

	П
	Сталь кровельная оцинкованная
	т
	П

	П
	Крепления
	шт
	1

	
	Строительный  мусор
	т
	0,02


Группа 47 Ремонт примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Разборка существующих примыканий. Очистка от мусора, грязи и пыли. Ремонт цементной стяжки, бортика (1 - 4) и штукатурки (1, 3, 5). Раскрой и установка рейки (1, 2). Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение слоя битумной грунтовки (праймера). Наклейка основного и дополнительного слоев рулонного материала методом подплавления. Устройство фартука из оцинкованной стали (1, 2). Наклейка ленты типа “Экобит” по шву примыкания (3, 4).

Измеритель:    1()0м примыканий
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с устройством фартука из оцинкованной стали
	с наклеиванием ленты типа “Экобит”

	
	
	
	высота примыкания 400 мм, к стенам и парапетам

	
	
	
	кирпичным
	бетонным
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-47-1
	8-47-2
	8-47-3
	8-47-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих- строителей
	чел.-ч
	79
	76,57
	57,76
	55,32

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	
	Машины      и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили    бортовые,    грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	270-0020
	Кран   переносной,   грузоподъемность 1 т
	наш. -ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(3,88)
	(3,88)
	(3,88)
	(3,88)

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0194
	Гвозди толевые круглые 2,5x40 мм
	т
	0,0017
	0,017
	-
	-

	111-0601
	Мастика   герметизирующая    нетвердеющая строительная
	т
	0,0067
	0,00067
	0,0067
	0,0067

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	111-1816
	Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	П
	П
	-
	-

	112-285
	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт
	м3
	0,168
	0,168
	-
	-

	1425-11684
	Раствор готовый  кладочный  тяжелый цементный, марка М150
	м3
	0,24
	0,2
	0,24
	0,2

	1546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	9
	9
	9
	9

	П
	Грунтовка
	т
	0.033
	0,033
	0,033
	0,033

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	118.0
	118,0
	118,0
	118,0

	П
	Сталь листовая
	т
	П
	П
	-
	-

	П
	Самоклеящаяся лента “Экобит”
	п.м.
	-
	-
	105
	105

	
	Строительный мусор
	т
	0,52
	0,52
	0,48
	0,48


Окончание группы 47 (нормы с 5 по 6)

	
	
	
	на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать к стенам и парапетам

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	

	
	
	
	

	
	
	
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-47-5
	8-47-6

	1
	2
	3
	8
	9

	1
	Затраты        труда       рабочих - строителей
	чел. -ч
	3,5
	1,88

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8

	
	Машины      и механизмы
	
	
	

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(0,54)
	(0,54)

	
	Материалы
	
	
	

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,0014
	0,0014

	1425-11684
	Раствор    готовый    кладочный тяжелый     цементный,     марка М150
	м3
	0,02
	-

	1546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	1,3
	1,3

	П
	Грунтовка
	т 
	0,0042
	0,0042

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	11,5
	11,5

	
	Строительный мусор
	т
	0,026
	0,026


Группа 48 Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Очистка существующего покрытия от мусора и грязи. Расчистка и просушка поврежденных мест. Ремонт основания и мест просадки. Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера). Наклейка рулонного материала методом подплавления газопламенными горелками.

Измеритель:    100 м" площади ремонта

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	8-48-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел. -ч
	44,67

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,71

	
	Машины         и механизмы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,26

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м"
	маш.-ч
	(3,3)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,45

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(3,8)

	
	Материалы
	
	

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,0032

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,012

	1425-11684
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 1 50
	м3
	0,03

	1546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	9

	П
	Грунтовка
	т
	0,042

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	132

	
	Строительный мусор
	т
	0,4


Группа 49    Пропайка швов кровли из оцинкованной стали

Состав работ: Очистка швов. Промазывание швов соляной кислотой. Разогревание ручного паяльника. Пропайка швов прямолинейных поверхностей покрытия из оцинкованной кровельной стали (1 - 4) и фасонных частей кровли (разжелобков, бортов, температурных швов и т.д.) (5 - 8).

Измеритель:    1 м шва

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	электрическим паяльником
	ручным паяльником

	
	
	
	прямолинейных поверхностей кровли

	
	
	
	горизонтальных и наклонных
	вертикальных
	горизонтальных и наклонных
	вертикальных

	
	
	
	8-49-1
	8-49-2
	8-49-3
	8-49-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты    труда    рабочих- строителей
	чел.-ч
	0,17
	0,25
	0,38
	0,52

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	
	Машины    и механизмы
	
	
	
	
	

	270-245
	Паяльник электрический
	маш.-ч
	(0,12)
	(0,2)
	-
	-

	270-246
	Паяльная лампа
	маш.-ч
	-
	-
	(0,33)
	(0,48)

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	1113-0072
	Кислота соляная техническая
	т
	0,00002
	0,000025
	0,00002
	0,000025

	П
	Третник
	кг
	0,08
	0,15
	0,08
	0,15


Окончание группы 49 (нормы с 5 по 8)

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	электрическим паяльником
	ручным паяльником

	
	
	
	фасонных частей поверхностей кровли

	
	
	
	горизонтальных и наклонных
	вертикальных
	горизонтальных и наклонных
	вертикальных

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-49-5
	8-49-6
	8-49-7
	8-49-8

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты ” труда    рабочих- строителей
	чел.-ч
	0,27
	0,36
	0,56
	0,67

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	
	Машины    и механизмы
	
	
	
	
	

	270-245
	Паяльник электрический
	маш.-ч
	(0,2)
	(0,3)
	-
	-

	270-246
	Паяльная лампа
	маш.-ч
	-
	-
	(0,5)
	(0,6)

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	1113-0072
	Кислота соляная техническая
	т
	0,00002
	0,000025
	0,00002
	0,000025

	П
	Третник
	кг
	0,08
	0,15
	0,08
	0.15


Группа 50    Защита ендов

Состав работ: Наклейка в ендовах дополнительных слоев рулонных кровельных материалов на мастике (1). Устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике (2).

Измеритель:    100м ендов
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	дополнительным слоем из рулонных материалов
	слоем гравия

	
	
	
	8-50-1
	8-50-2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел. -ч
	2126
	25,81

	2
	Средний разряд работ
	
	4,2
	3,2

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	1,2
	1,55

	
	Машины         и механизмы
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,37
	0,49

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость1м3
	маш.-ч
	(8,01)
	(5,01)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,83
	1,06

	
	Материалы
	
	
	

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	г
	0,33
	0,45

	1421-9504
	Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм. марка ДР8
	м3
	-
	1,56

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	115
	-


Группа 51 Устройство примыканий к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов

Состав работ: Пробивка борозд (1, 2). Раскрой, укладка и закрепление деревянной рейки (1, 2). Устройство цементного бортика (1, 2). Штукатурка поверхностей в местах примыкания к стенам и парапетам (1, 3). Нанесение мастики и укладка рулонного материала. Устройство фартука из оцинкованной стали (1,2).

Измеритель:    100 м примыканий
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	высота примыкания 400 мм
	на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать

	
	
	
	к стенам и парапетам

	
	
	
	кирпичным
	бетонным
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-51-1
	8-51-2
	8-51-3
	8-51-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты        труда        рабочих- строителей
	чел. -ч
	100,2
	109,81
	4,98
	1,98

	2
	Средний разряд работ
	
	3,5
	3.5
	3,5
	3,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,72
	0,72
	-
	-

	
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили   бортовые,    грузоподъемность до 3 т -
	маш.-ч
	0,36
	0,36
	-
	-

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(2,45)
	(2,45)
	(0,35)
	(0,35)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т -
	маш.-ч
	0,36
	0,36
	-
	-

	270-135
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	(4,8)
	(23,5)
	-
	-

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0194
	Гвозди толевые круглые 2.5x40 мм
	т
	0,0016
	0,0016
	-
	-

	111-0594
	Мастика   битумная   кровельная горячая
	т
	0,203
	0,203
	0,029
	0,029

	111-0601
	Мастика   герметизирующая  нетвердеющая строительная
	т
	0,0067
	0,0067
	-
	-

	111-1816
	Прокат полосовой из стали марки  СтЗсп,   ширина  50-200  мм, толщина 4-5 мм
	т
	0,075
	0,075
	-
	-

	112-285
	Бруски  обрезные  хвойных  пород, длина 2-6.5 м, толщина 40-60 мм, II сорт
	м3
	0,168
	0,168
	-
	-

	1425-11684
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150
	м3
	1,2
	1,05
	0,19
	-

	П
	Материалы рулонные кровельные
	7 М
	118,0
	118,0
	11,5
	11,5

	П
	Сталь листовая
	Т
	П
	П
	-
	-


Группа 52 Устройство кровель в один слой из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Подготовка основания. Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера) на готовое основание. Наклейка рулонного материала методом подплавления газопламенными горелками.

Измеритель:    100 м2 кровли
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	8-52-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	29,06

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,71

	
	Машины         и механизмы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,26

	200-0040
	Котел электрический битумный, емкость 1 м3
	маш.-ч
	(3,3)

	270-0020
	Кран переносной, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,45

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(3,8)

	
	Материалы
	
	

	111-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,0027

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0,01

	1546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	9

	П
	Грунтовка
	т
	0,0315

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	115


Группа 53 Устройство примыканий из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок

Состав работ: Пробивка борозд (1,2). Раскрой и укладка рейки (1,2). Устройство цементного бортика (фаски) (1 - 4). Штукатурка кирпичных поверхностей (1, 3, 5) Приготовление грунтовки (праймера). Нанесение грунтовки (праймера). Наклейка рулонного материала методом подплавления. Устройство фартука из оцинкованной стали (1, 2). Наклейка ленты типа “Экобит” но шву примыкания (3, 4).

Измеритель:    100 м примыканий
	[Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с устройством фартука из оцинкованной стали
	с наклеиванием ленты типа “Экобит”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	высота примыкания 400 мм, к стенам и парапетам

	
	
	
	кирпичным
	бетонным
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-53-1
	8-53-2
	8-53-3
	8-53-4

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7

	1
	Затраты          труда          рабочих- строителей
	чел. -ч
	94,98
	101,51
	50,15
	46,76

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3.8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Машины      и механизмы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили     бортовые,     грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	270-0020
	Кран   переносной,   грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	270-135
	Перфораторы электрические
	мат. -ч
	(4,8)
	(23,5)
	-
	-

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(3,8)
	(3,8)
	(3,8)
	(3,8)

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0194
	Гвозди толевые круглые 2.5x40 мм
	т
	0,0016
	0,0016
	-
	-

	111-0601
	Мастика    герметизирующая    нетвердеющая строительная
	т
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067

	111-1600
	Бензин растворитель
	т
	0.01
	0,01
	0,01
	0,01

	111-1816
	Прокат полосовой из сгали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	П
	П
	-
	-

	1 12-285
	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт
	м3
	0,168
	0,168
	-
	-

	1425-11684
	Раствор  готовый  кладочный  тяжелый цементный, марка М150
	м3
	1,2
	1,05
	1,2
	1,05

	1 546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	9
	9
	9
	9

	П
	Грунтовка
	т
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м3
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0

	П
	Сталь листовая
	т
	П
	П
	-
	-

	П
	Самоклеящаяся лента “Экобит”
	п.м
	-
	-
	105
	105


Окончание группы 53 (нормы с 5 но 6)

	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	на каждые 100 мм изменения высоты примыкания добавлять или исключать

	
	
	
	к стенам и парапетам

	
	
	
	кирпичным
	бетонным

	
	
	
	8-53-5
	8-53-6

	1
	7
	3
	8
	9

	1
	Затраты        труда       рабочих- строителей
	чел. -ч
	3,95
	1,05

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8

	
	Машины      и механизмы
	
	
	

	
	Горелка газопламенная
	маш.-ч
	(0,54)
	(0,54)

	
	Материалы
	
	
	

	111-1600
	Бензин растворитель 
	т
	0,0014 
	0,0014

	1425-11684
	Раствор    готовый    кладочный тяжелый    цементный,     марка М150
	м3
	0,19
	-

	1546-66
	Пропан-бутан технический
	м3
	1,3
	1,3

	П
	Грунтовка 
	т 
	0,0044 
	0,0044 

	П
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	11,5
	11,5


Группа 54   Устройство обрешетки и кровли сложной конфигурации

Состав работ: Заготовка брусков и досок (1, 2). Установка на место с прибивкой и пригонкой по шаблону (1,2). Обшивка фанерой характерного сектора (3, 4). Разбивка карты, расчерчивание шаблонов (3, 4). Заготовка по шаблону отдельных деталей из кровельной стали (3). Покрытие кровли отдельными деталями (3). Покрытие кровли черепицей (4).

Измеритель:    100 м2 кровли
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса >
	Единица измерения
	обрешетки
	покрытия

	
	
	
	с прозо-рами
	сплошной
	из листовой стали
	из черепицы

	
	
	
	8-54-1
	8-54-2
	8-54-3
	58-54-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты       труда       рабочих- строителей
	чел. -ч
	154,75
	230,75
	353,73
	464,8

	2
	Средний разряд работ
	
	4,2
	4,2
	4,2
	4.2

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,5
	0,5
	0,1
	1,2

	
	Машины     и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,5
	0,5
	0,1
	1,2

	270-0020
	Кран  переносной,   грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,1
	1,1
	0,35
	3,2

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм
	т
	0,008
	0,0092
	-
	-

	111-0195
	Гвозди       толевые       круглые 3,0x40 мм
	т
	-
	-
	0,002
	-

	111-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	-
	-
	-
	0,005

	111-0820
	Проволока   стальная   низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм
	т
	-
	-
	-
	0,0055

	112-0052
	Доски  обрезные  из  хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина75-150 мм, толщина 25 мм,   II сорт
	м3
	-
	3,5
	-
	-

	112-0136
	Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, II сорт
	м3
	2,0
	-
	-
	-

	112-0261
	Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 3 мм
	м3
	-
	-
	П
	-

	1425-11687
	Раствор   готовый   кладочный тяжелый     цементно-известковый, марка М25
	м3
	-
	-
	-
	0,3

	П
	Сталь листовая
	т
	-
	-
	П
	П

	П
	Черепица
	м2
	-
	-
	-
	П


Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы 

Группа 37    Простукивание облицовки фасадов

Состав работ: Простукивание облицованных поверхностей стен.  Снятие отслоившихся плиток. Маркировка поврежденных мест.

Измеритель:    100 м облицованной поверхности
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с земли и лесов
	с лестниц
	с люлек

	
	
	
	13-37-1
	13-37-2
	13-37-3

	1
	2
	3
	4
	5
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,16
	6,5
	6,0

	2
	Средний разряд работ
	
	2,0
	2,0
	2,0

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,2
	0,2
	0,35

	
	Машины       и механизмы
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,2
	0,2
	0,35

	270-125
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	-
	-
	(4,8)

	
	Материалы
	
	
	
	

	111-0463
	Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, коричневая, МА-1 5
	т
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	Строительный мусор
	т
	0,12
	0,12
	0,12


Группа 38    Ремонт облицовки стен фасадов отдельными местами

Состав работ: Отбивка поврежденных плиток облицовки. Вырубка раствора и очистка вырубленных мест. Сортировка и подбор плиток. Смачивание поверхности стены. Укладка плиток, заполнение швов раствором и расшивка швов. Очистка и промывка отремонтированной поверхности стен. 

Измеритель:    100 м отремонтированной поверхности

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса 1
	Единица измерения
	с земли и лесов, площадь, м2

	
	
	
	до 0,1
	до 0,25
	до 0,5
	до 1

	
	
	
	13-38-1
	13-38-2
	13-38-3
	13-38-4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты    труда    рабочих- строителей
	чел. -ч
	673,3
	594,7
	583,3
	545

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Машины     и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	203-1811
	Погрузчики   одноковшовые универсальные,     фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0277
	Плитки керамические фасадные   рядовые  неглазурованные гладкие, толщина 7 мм -
	м2
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	111-1330
	Портландцемент    пуццолановый общестроительного и специального     назначения марка 400
	т
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	111-1608
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	142-10-2
	Вода
	м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1425-11700
	Раствор   готовый   отделочный цементный 1:3-
	м3
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Строительный мусор
	т
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7


Продолжение группы 38 (нормы с 5 по 8)
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с лестниц

	
	
	
	площадь, м2

	
	
	
	до 0,1
	до 0,25
	до 0,5
	до 1

	
	
	
	13-38-5
	13-38-6
	13-38-7
	13-38-8

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты     труда     рабочих- строителей
	чел.-ч
	958
	733
	671
	680

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Машины     и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	203-1811
	Погрузчики   одноковшовые универсальные,    фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0277
	Плитки керамические фасадные   рядовые  неглазурованные гладкие, толщина 7 мм
	м2
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	111-1330
	Портландцемент    пуццолановый общестроительного и специального     назначения, марка 400
	т
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	111-1608
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	142-10-2
	Вода
	м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1425-11700
	Раствор   готовый   отделочный цементный 1:3
	м3
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Строительный мусор
	т
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7


Окончание группы 38 (нормы с 9 по 12)

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	с люлек, площадь, м2

	
	
	
	до 0,1
	до 0,25
	до 0,5
	до 1

	
	
	
	13-38-9
	13-38-10
	13-38-11
	13-38-12

	1
	2
	3
	12
	13
	14
	15

	1
	Затраты     труда     рабочих- строителей
	чел. -ч
	945
	722
	696
	667

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	
	М а ш,и н ы     и механизмы
	
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	203-1811
	Погрузчики   одноковшовые универсальные,    фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	270-125
	Люльки одноместные самоподъемные,     грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	(756)
	(577)
	(477)
	(410)

	
	Материалы
	
	
	
	
	

	111-0277
	Плитки керамические фасадные  рядовые  неглазурованные гладкие, толщина 7 мм
	м2
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	111-1330
	Портландцемент    пуццолановый общестроительного и специального     назначения, марка 400
	т
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	111-1608
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	142-10-2
	Вода
	м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1425-11700
	Раствор   готовый   отделочный цементный 1:3
	м3
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	Строительный мусор
	т
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7


Группа 39 Ремонт облицовки откосов и карнизов отдельными местами

Состав работ: Отбивка поврежденных плиток облицовки. Вырубка раствора и очистка вырубленных мест. Сортировка и подбор плиток. Смачивание ремонтируемой поверхности. Укладка плиток, заполнение швов раствором и расшивка швов. Очистка и промывка отремонтированных мест.

Измеритель:    1 место

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	число плиток в одном месте, шт

	
	
	
	до 5
	до 10

	
	
	
	13-39-1
	13-39-2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,13
	2,06

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,1

	
	Машины         и механизмы
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до З т
	маш.-ч
	0,10
	0,10

	
	Материалы
	
	
	

	111-0277
	Плитки керамические фасадные рядовые неглазурованные гладкие, толщина 7 мм
	м2
	0,19
	0,39

	111-1330
	Портландцемент    пуццолановый    общестроительного и специального назначения, марка 400
	т
	0,000075
	0,00015

	111-1608
	Ветошь
	кг
	0,01
	0,02

	142-10-2
	Вода
	м3
	0,001
	0,002

	1425-
	Раствор готовый отделочный цементный
	м3
	0,003
	0,006

	11700
	1:3
	
	
	

	
	Строительный мусор
	т
	0,007
	0,014


Группа 40 Ремонт облицовки цоколей и колонн отдельными местами

Состав работ: Отбивка поврежденных плиток облицовки. Вырубка раствора и очистка вырубленных мест. Сортировка и подбор плиток. Смачивание ремонтируемой поверхности. Укладка плиток, заполнение швов раствором и расшивка швов. Очистка и промывка отремонтированных мест.

Измеритель:    1 место

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	площадь ремонта в одном месте, м2

	
	
	
	до 0,1
	до 0,25
	до 0,5

	
	
	
	13-40-1
	13-40-2
	13-40-3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,79
	1,91
	3,81

	2
	Средний разряд работ
	
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Машины         и механизмы
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Материалы
	
	
	
	

	111-1330
	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400
	т
	0,00004
	0,0001
	0,0002

	111-1608
	Ветошь
	кг
	0,01
	0,02
	0,04

	111-1727
	Плитки    фасадные    керамические цветные    [однотонные],    толщина 10 мм. тип “кабанчик”
	м2
	0,105
	0,263
	0,525

	142-10-2
	Вода
	м3
	0,001
	0,002
	0,005

	1425-11700
	Раствор  готовый  отделочный  цементный 1:3
	м3
	0,002
	0,005
	0,01

	
	Строительный мусор
	т
	0,006
	0,012
	0,025


Сборник 15. Внутренние санитарно-технические работы 

Группа 164  Снятие отдельных санитарно-технических приборов

Состав работ: Снятие отдельных санитарно-технических приборов с освобождением их от креплений.

Измеритель:    1 шт
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	смывного бачка, расположенного на стене
	смывного бачка, непосредственно присоединенного к унитазу

	
	
	
	15-164-1
	15-164-2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел. -ч
	0,48
	0,52

	2
	Средний разряд работ
	
	2,5
	2,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,1

	
	Машины         и механизмы
	
	
	

	270-0014
	Подъемники  мачтовые  строительные, грузоподъемность 0.5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1

	
	Строительный мусор
	т
	0,01
	0,01


Окончание группы 164 (нормы с 3 по 6)

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	унитазов, писсуаров
	сифонов
	труб смывных
	трапов чугунных

	
	
	
	15-164-3
	15-164-4
	15-164-5
	15-164-6

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты     труда     рабочих- строителей
	чел.-ч
	0,75
	0,6
	0,64
	0,6

	2
	Средний разряд работ
	
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,05
	-
	0,1

	
	Машины      и механизмы
	
	
	
	
	

	270-0014
	Подъемники          мачтовые строительные.      грузоподъемность 0,5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,05
	
	0,1

	
	Строительный мусор
	т
	0,025
	0,004
	0,002
	0,008


Группа 165 Установка квартирного газового счетчика на существующем газопроводе

Состав работ: Пробивка гнезд для установки счетчикодержателей. Перекрытие газового крана на вводе. Изготовление узлов из труб по месту монтажа. Врезка трубопровода в действующую сеть. Установка счетчикодержателей и газового счетчика с присоединением его к газопроводу. Пуск газа в систему с проверкой газопровода и качества работы газовых приборов.

Измеритель:    1 счетчик
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	15-165-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,95

	2
	Средний разряд работ
	
	4,5

	3
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,48

	
	Машины         и м    е    х    а    и    и    з    м    ы
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	1,48

	270-0106
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	(0,7)

	
	Материалы
	
	

	111-0313
	Карбид кальция для кусков 2 12,5
	т
	0,0063

	111-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,5

	111-0806
	Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм
	т
	0,0032

	1630-975
	Счетчики газовые ротационные РГ-40
	шт
	1

	П
	Кронштейны, подвесы
	шт
	2

	П
	Трубы водогазопроводные
	м
	П


Группа 166 Спуск воды и заполнение системы отопления водой

Состав работ: Заполнение системы водой, установка деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключение расширительного бака (1,2). Осмотр системы во время заполнения (1,2). Спуск воды из системы (3).

Измеритель:    100м объема здания

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Заполнение системы водой
	Спуск воды из системы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	без осмотра
	с осмотром
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15-166-1
	15-166-2
	15-166-3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,07
	0,23
	0,03

	2
	Средний разряд работ
	
	2,5
	2,5
	2,5


Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы 

Группа 42    Навеска, перенавеска и снятие канатных систем

Состав работ: Подъем оборудования на крышу здания (1). Выбор мест креплений канатных систем (1, 2). Крепление систем (1. 2). Обустройство системы для проведения работ (1, 2). Перекрепление системы и перенавеска ее по периметру здания (2). Разборка системы (укладка канатов и прочего оборудования), спуск на землю, перевозка на склад (3).

Измеритель:    1 навеска (1). 1 перенавеска (2), 1 снятие (3)
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Навеска
	Перенавеска
	Снятие

	
	
	
	20-42-1
	20-42-2
	20-42-3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей 
	чел.-ч 
	1,25 
	1,10 
	0,37 

	2 
	Средний разряд работ
	
	4,8
	4,8
	4,8

	3
	Затраты труда машинистов
	чел. -ч
	0,5
	-
	0,5

	
	Машины   и механизмы
	
	
	
	

	200-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т
	маш.-ч
	0,5
	-
	0,5

	
	Материалы
	
	
	
	

	111-0308
	Канаты трехпрядные из капроновых нитей
	т
	0,00003
	0,0006
	-

	П
	Крепления
	кг
	1
	0,1
	-


Группа 43    Погрузка мусора вручную

Измеритель:    1 т мусора
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	20-43-1

	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,63

	2
	Средний разряд работ
	
	1,0


